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(57) Abstract: The invention relates to a system of establishing connec- 
tions between users of a telecommunication network (1, 10). The inventive 
system comprises a central server (2) which in turn comprises: means of 
receiving and storing (4) user identifiers, said identifiers being associated 
with information relating to setting up a connection with the user's terminal 
and profile information on the basis of which the user wishes to commu- 
nicate anonymously using his/her terminal with other service users; means 
of distributing the received profile information to the user terminals (5, 8); 
and means of receiving connection set-up requests fi-om terminals on the 
basis of the profile information and of establishing a connection between 
two user terminals on request. Each user terminal comprises means of re- 
ceiving and viewing user profile information, means of selecting the profile 
information of one user and means of sending a request to set up a connec- 
tion with the user thus selected. 

(57) Abr^g^ : Systdme d'^tablissement de communications entre des uti- 
lisateurs d*un r6seau de t61 Communication (1, 10), comprenant un serveur 
central (2), ce serveur comprenant: des moyens pour recevoir et m6mori- 
ser (4) les identifiants des utilisateurs, associ^s k des informations d'6ta- 
blissement d'une conmiunication avec le ternunal de Putilisateur et des in- 
formations de profil sur la base desquelles Tutilisateur souhaite etre nus 
en communication d*une mani^e anonyme au moyen de son terminal avec 
d*autres utilisateurs du service ; des moyens pour diffiiser sur les terminaux 
(5, 8) des utilisateurs les informations de profil re9ues ; et des moyens pour 
recevoir des terminaux des requetes d'^tablissement de communication sur 
la base d* informations de profil et pour 6tablir sur requete une conmfiu- 
nication entre deux terminaux d' utilisateurs ; chaque teiminal d'utilisateiar 
comprenant des moyens pour recevoir et visualiser des informations de pro- 
fil d'utilisateur, et des moyens pour s^lectionner les informations de profil 
d*un utilisateur, et ^mettre une requSte d'^tablissement de communication 
avec Tutilisateur ainsi 
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SYSTCME D^ETABTJSSEMENT D^UNE COMMUNICATION ENTRE 
DEUX UTILISATEURS D^UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION. 

5 La pr^sente invention conceme Taablissement d'xine communication entre 
deux utilisateurs de r^seaux de t61ecomm\mication, tels que des reseaux de 
radiot61ephonie. 

Actuellement, deux utilisateurs connect6s k un r6seau de t616communication 
1 0 peuvent Stre mis en conmiunication par Tinterm^diaire de ce r^seau imiquement 
si Pun des deux utilisateurs compose sxir son terminal de commimication le 
num^ro de t616phone de T autre, ce qui suppose qu'il connaisse ce mrai6ro de 
t^l^phone. 

15 II existe des services renseignement d'annuaire accessibles par un r6seau de 
telecommunication et permettant a la fois d'obtenir le num^ro de telephone 
d'un correspondant recherche et d'etre mis en communication avec ce demier. 
Toutefois, Tutilisation de ce service implique la connaissance de Tidentite et/ou 
de I'adresse physique du corresponds:- r ::erche. 



II existe pourtant un besoin de commimication d'une maniere anonyme. Ainsi, 
sur le reseau Intemet, on trouve des services appeies "chat" auprSs desquels les 
utilisateurs peuvent s'inscrire en donnant im pseudonyme et leur permettant de 
dialoguer entre eux k Taide du clavier de leur terminal d'une mahifere anonyme, 
25 seuls les pseudonymes apparaissant lorsqu'un utilisateur s'exprime. 

I Or il n' existe pas k Theure actuelle de tels services dans les reseaux de 
telephonic. 

30 La presente invention a pour but de supprimer cet inconvenient. Cet objectif est 
atteint par la prevision d'un systdme d'etablissement de communications entre 
des utilisateurs d'un reseau de telecommunication, chacun des utilisateurs 
disposant d'un terminal ayant acces au reseau de teiecommimication. 

35^ Selon Tinvention, ce systdme comprend un serveur central con9u pour offrir un 
service d'etabUssement de communication, ce serveur comprenant : 



20 



- des moyens pour memoriser poxir chaque utilisateur un identifiant de 
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I'utilisateur du service d'^tablissement de communication, associ6 k des 
informations necessaires h l'6tablissement d'une commimication avec le 
terminal de I'utilisateur et des informations de profil sur la base desquelles 
I'utiUsateur souhaite 6tre mis en communication d'une manidre anonyme au 
5 moyen de son terminal avec d' autres utilisateurs du service, 

- des moyens pour recevoir les informations de profil 6mises par les 
utilisateurs, et pour les stocker dans les moyens de memorisation, 

- des moyens pour diffiiser sur les terminaux des utilisateurs les informations 
de profil re9ues, et 

10 - des moyens pour recevoir des terminaux d'utilisateurs des requdtes 
d'aablissement de communication sur la base des infonnations de profil 
d'utilisateur et pour 6tablir une communication entre deux terminaux 
d'utilisateurs k la suite de la reception d'une requite d'etabUssement de 
communication, 

1 5 chaque terminal d'utilisateur comprenant des moyens pour recevoir et visuaUser 
des informations de profil d'utiUsateur 6mises par le serveur central, des 
moyens pour s^lectionner les informations de profil d'un utilisateur, et des 
moyens pour transmettre au serveur central une requite d'6tablissement de 
communica*!. > -ec I'utiUsateur correspondant aux informations de profil 

20 s61ectionn6es. 

Avantageusement, les terminaux des utilisateurs sont des terminaux fixes ou 
mobiles. 

25 Selon une particularity de invention, le serveur central comprend des moyens 
pour extraire des moyens de memorisation une liste de profils d'utilisateur 
correspondant h un crit^e de selection 6mis par un terminal d'utilisateur, et 
pour transmettre la liste extraite au terminal d'utiUsateur. 

30 Selon une autre particularity de I'invention, le serveur central comprend des 
moyens pour determiner la position geographique des utilisateurs mscnts au 
service d'6tablissement de communication, des moyens pour insurer dans les 
moyens de memorisation en association avec les informations de profil la 
position geographique de chaque utiUsateur, et des moyeiis pour extraure des 

35 moyens de memorisation une liste d'identifiants d' utilisateurs situes a proxmute 
d'un utilisateur determine, k I'aide des positions geographiques memorisees. 

Selon encore une autre particularite de I'invention, au moins une partie des 
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terminaux d'utilisateurs du service d'6tablissement de communication est de 
type terminal mobile comprenant des moyens de conomunication de faible 
port6e, permettant de communiquer directement, sans passer par un r6seau de 
tel6communication, avec d'autres terminaux d'utilisateurs situ6s k proximity, le 
5 serveur central comprenant des moyens pour transmettre k un tenninal mobile 
sur reception d'une requite d'etablissement de communication avec un terminal 
situ6 k proximite, emise par le terminal, des informations n^cessair^ k 
I'etablissement d'une communication directe avec le terminal situ6 k proximit6. 

1 0 De pr6f6rence, le serveur central met en oeuvre un service WAP et/ou Web. 

Selon une autre particularity de Tinvention, les informations de profil de 
I'utilisateur contiennent des propositions d'^change, chaque proposition 
d'6change comprenant des types et des quantity de donn6es 6changeables, 

15 offertes et demandees en ^change, le serveur central comprenant en outre des 
moyens pour recevoir des messages de validation d'echange 6mis par des 
terminaux d'utilisateurs ayant accepts une proposition d'echange ^mise par un 
utiUsateur, et des moyens pour retransmettre chaque message de validation re9u 
vers le terminal de I'utilisateur ayant 6mis la proposition d'echange 

20 correspondante, et des moyens pour mettre a jour des comptes de donnees 
6changeables des utiUsateurs a chaque fois qu'une proposition d'6change est 
accept^e, en fonction des types et quantit^s de donnees k 6changer sp6cifi6es 
par la proposition d'echange accept^e. 

25 Selon encore une autre particularit6 de Tinvention, chaque terminal d'utilisateur 
du service d'echange comprend des moyens pour transmettre au serveur central 
un message de demande de la quantity de donn6es figurant sur chaque compte 
dont dispose I'utilisateur, et des moyens pour recevoir et afficher les 
informations de type et de quantity de donnees, re9ues en r^ponse du serveur 

30 central. 

Selon encore une autre particularity de I'invention, le serveur central comprend 
des moyens pour annuler une transaction d'echange validee lorsque les donn6es 
ychang6es ne figurent pas sur les comptes correspondants des utiUsateurs parties 
35 k la transaction. 



L'invention conceme 6galement un terminal destine a ^quiper les utiUsateurs 
d'un service d'6tabUssemeht de communication. 
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Selon rinvention, ce terminal comprend : 

- des moyens de connexion pour se connecter k un serveur central par 
5 I'interm^diaire d'un reseau de telecommunication, 

- des moyens pour introduire et ^mettre vers le serveur central des 
informations de profil comprenant un identifiant de Tutilisateur, 

- des moyens pour recevoir du serveur central et afficher sur le terminal des 
listes d'informations de profil 6mises par les autres utUisateurs du service 

10 d'^tablissement de communication, et des moyens de selection d'un profil 
d'utilisateur afficM, et 

- des moyens pour 6mettre une requSte d'6tablissement de conmiunication 
avec I'utilisateur correspondant au profil d'utilisateur affich^ par le terminal 
et selectionn6 k I'aide des moyens de selection. 

15 

Avantageusement, ce terminal est de type terminal fixe ou mobile. 

Selon une particularity de I'invention, ce terminal est de type terminal mobile et 
comprend des moyens de communication de faible port6e, p;- at de < 
20 communiquer directement avec d' autres terminaux d'utilisatei '^lues a ^ 
proximity, et des moyens pour recevoir sur requdte, des informations 
n^cessaires h I'^tablissement d'une communication directe avec le terminal 
situ6 a proximity. 

25 Selon une autre particularity de rinvention, ce terminal comprend en outre : 

- des moyens pour introduire et ymettre vers le serveur central une proposition 
d'ychange comprenant un identifiant de I'utilisateur ymetteur de la 
proposition d'ychange, un type et une quantity de donnyes ychangeables, 

30 offertes et un type de donnyes demandyes en ychange, 

- des moyens pour recevoir du serveur central et afficher sur le terminal des 
Ustes de propositions d'ychange ymises par les autres utilisateurs du service 
d'echange, listes ytant transmises par le serveur central, et des moyens de 
selection d'une proposition d'ychange affichee, et 

36 - des moyens pour ymettre un ordre de validation d'une proposition d'ychange 
affichye par le terminal et syiectionnye k I'aide des moyens de validation. 



Selon encore une autre particularity de I'invention, ce terminal comprend des 
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moyens d'affichage d'une fendtre de t616chargement dans laquelle sont afifich^s 
des icones symbolisant les donn6es 6chang6es, pour donner rimpression a 
I'lrtilisateur d'^changer physiquement des donnees. • 

5 Un mode de realisation pr6f6i6 de I'invention sera d^crit ci-aprds, k litre 
d'exemple non limitatif, avec r^fi&rence aux dessins annexes dans lesquels : 

La figure 1 repr6sente un systdme d'^tablissement de communication 
selon I'invention ; 

10 Les figures 2 et 3 illustrent sous la forme d'organigrammes dififerentes 

stapes ex6cut6es par le serveur central selon I'invention. 

Sur la figure 1, le systfeme d'6tablissement de communication selon I'invention 
comprend un serveur central 2 qui communique avec une plurality de terminaux 
fixes 8 ou mobiles 5 d'utilisateurs, via des reseaux 1, 10 de telecommunication 
15 ou de transmission de donnees, tels que le r^seau Internet ou un reseau de 
radioteiephonie, par exemple de type GSM ou UMTS. Les terminaux mobiles 5 
sont par exemple constitu6s de teiepbc iiiobiles ou d'autres dispositifs 
mobiles, et les terminaux fixes 8 sont exemple des ordinateurs ou des 
assistants persoimels. 

20 

Le serveur central 2 offre par exemple xm service conforme au protocole WAP 
OJ^Hreless Application Protocol) aux utilisateurs qui accident au service k I'aide 
d'un terminal mobile 5. Pour les utilisateurs disposant d'un terminal connect6 
au r6seau Internet 10, le service d'etablissement de communication pent se 
25 presenter sous la forme d'un site Web. 

Pour beneficier du service d'etablissement de commvmication, les utilisateurs 
doivent 6tre inscrits aupr^s du serveur central 2, en foumissant par exemple un 
identifiant de leur choix, le serveur central 2 deiivrant en reponse im mot de 

30 passe d'acces et de recoimaissance que I'utilisateur doit introduire dans son 
terminal 5, 8, pour dtre reconnu lors de chaque connexion au service. 
L'utilisateur doit egalement foumir au service central un identifiant du terminal 
de l'utilisateur, vis-^-vis du reseau auquel il est connecte (par exemple un 
numero de telephone ou un identifiant de messagerie instantanee), et permettant 

35 au serveur central de transmettre des informations ou d'etablir une 
communication avec le terminal de l'utilisateur. 
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Le serveur central 2 memorise done dans une base de donn^es 4 une liste 
d'utilisateurs inscrits dans laquelle sont stockes pour chaque utilisateur un 
identifiant et un mot de passe correspondant. ainsi que I'identifiant du terminal 
5 de I'utUisateur, vis-^-vis du r6seau auquel il est connecte. 

Les utilisateurs doivent 6galement foumir au serveur central des informations 
de profil sur la base desquelles ils souhaitent dtre mis en communication avec 
d'autres utilisateurs. Ces inforaaations qui sont modifiables k tout instant par 
10 rutiUsateur sont egalement stock^es dans la base de donn6es 4 en association 
avec I'identifiant de I'utilisateur. 

Ces informations peuvent comprendre par exemple : 

15 - le profil physique et/ou psychologique de I'utilisateur, 

- des sujets ou thdmes auxquels s'int^resse I'utilisateur, 

- un profil de personnes avec lesqueUes I'utilisateur souhaite atre mis en 
communication. 

- des descripti- 5jets ou d'avantages commerciaux que I'utilisateur 
20 souhaite acheteiV /^dre ou ^changer, 

- etc. 

L'inscription d'un utilisateur au service d'etablissement de communication peut 
avantageusement etre effectu6e a partir d'un ordinateur personnel 8 connects au 
25 r6seau Internet 10, le serveur central foumissant un service Web d'mscnption 
au service dans lequel il tiransmet des formulaires d'inscription en Ugne, et 
re9oit en r^ponse les informations foumies dans ces formulaires. 

Les transmissions d'informations entire le serveur central et les terminaux 
30 mobUes 5 des utilisateurs sont effectu6es par exemple par messages courts de 
type SMS (SMS : Short Message Service) ou MMS (multimedia messagmg 
service), ou en mode de t616chargement de donn6es. 

Pour acc6der au service d'6tablissement de communication, les utilisateurs 
35 doivent 6galement installer dans leur terminal 5, 8, par exemple par 
t616chargement k partir du serveur 2, un programme applicatif d€di€. Ce 
programme est con9U pour offirir une interface homme/machine ergonomique 
facihtant I'intiroduction de commandes de I'utilisateur et simplifiant I'afBchage 
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du contenu des messages 6chang6s avec le serveur central ou d'autres 
termmaux d'utilisateurs du service d'6tablissement de communication. 

En particulier, ce programme appUcatif instaUe dans chaque terminal permet ^ 
5 I'utilisateur : 

- d'emettre des requetes portant sur les profils d'utilisateurs stocks dans la 
base de donn^es 4, 

- de recevoir du serveur central des listes de profils 6mis par les autres 
1 0 utilisateurs du service et stock6s dans la base de donn^es 4, et 

- de designer un profil se trouvant dans une liste de profils affich6e par le 
terminal, notamment en vue de s61ectionner un correspondent avec lequel 
I'utilisateur souhaite dtre mis en commimication. 

15 Ce programme applicatif pent 6galement 6tre con9u pour introduire et modifier 
des donn^es de profil de I'utilisateur dans la base de donnees 4, par 
rinterm6diaire du serveur central 2. 

Lorsqu'un utilisateur inscrit souhaite acceder au service d'etabUssement de 
communicatibn, il doit se connecter ^ I'aide d'une fonction particuli^e du 
programme applicatif, au service WAP ou Web du serveur central 2. Une fois 
connects au service, il peut k I'aide du programme appUcatif, introduire des 
requdtes d' extraction de listes de profils appliqu^es la base de donnees 4. 
Les donnees de profil sont avantageusement classics par type ou categories 
25 pour permettre h I'utiHsateur de specifier facilement, par exraiple par 
I'interm^diaire de menus de selection, une requite de s61ection ^pUqu6e k la 
base de donnees 4. 

Par ailleurs, le serveur central 2 comprend des moyens pour ex6cuter les 
30 requetes d'exfraction de listes de profils d'utUisateurs dans la base de donnees 
4, 6mises par les utilisateurs, et pour transmettre ^ ceux-ci les listes de r^sultats. 
Ces listes de r^sultats sont transmises soit en mode de transmission de donn6es 
lorsque le destinataire de la liste est connects au service, soit sous la forme de 
message court. 



35 



Ces requetes peuvent porter sur tous les profils emis par les utilisateurs du 
service et stock^s dans la base de donnees 4, ou seulement les demiers profils 
6mis (depuis une date sp6cifiee par I'utilisateur), ou encore aux utiUsateurs se 
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trouvant k proximity de celui qui a emis la requdte dans le cas oti le serveur 
central dispose d'un acces h des fonctions de localisation g6ographique des 
utilisateurs d'un r6seau de t616phonie mobile. 

5 Lorsqu'un utilisateur est int^resse par un profil figurant dans une liste affich^e 
sur son terminal 5, 8, il peut le designer, ce qui declenche remission par le 
terminal de I'utilisateur de la r6f6rence du profil d6sign6, au serveur central 2. A 
la reception d'un tel message, le serveur 2 execute la procedure 20 representee 
sur la figure 2. Sur cette figure, le serveur central qui re9oit une reference de 

10 profil, informe a I'^tape 21 I'utiUsateur ayant 6mis le profil qu'un autre 
utilisateur est souhaite dtre mis en communication directe avec lui. Si 
I'utilisateur ainsi Gontact6 accepte la communication (6tape 22), le serveur 
central 6tablit (^tape 23) la communication entre les deux utilisateurs. 

15 Une telle communication peut par exemple ©tre effectute par l'interm6diaire 
d'une messagerie instantan6e. Dans le cas oil les terminaux des deux utUisateurs 
sont de type telephone, cette communication peut 6galement 6tre verbale, de 
preference au choix des utilisateurs. 

20 Selon une variante du systeme selon I'invention, le serveur central 2 & is h 
des fonctionnalites de localisation geographique, qui peuvent par exemple etre 
offertes par le reseau 1, de mani^e a localiser les utilisateurs inscrits au service 
d'etabUssement de communication et utilisant un terminal mobile, chaque 
terminal etant identifiable grSce aux informations foumies lors de I'inscription 

25 de I'utilisateur. A partir de ces informations de localisation foumies pax le 
reseau, le serveur 2 introduit dans la base de donnees 4 les informations de 
localisation re9ues, h savoir la position geographique de chaque utilisateur, en 
correspondance avec I'identifiant de celui-ci. 

30 Le programme applicatif instalie sur chaque terminal permet en outre de limiter 
les listes de profils transmises en reponse aux requStes, par le service 
d'etabUssement de communicatian, h celles qui sont emises par des utiHsateurs 
situes h proximite. De m6me, le serveur central comprend des moyens pour 
determiner, sur la base des informations de position geographique des 

35 utiUsateurs du service, les utilisateurs situes k proximite d'un utilisateur 
determine, et des moyens pour constituer et envoyer sur requ6te, une liste de 
profils emis par d'autres utiUsateurs situes h proximite de I'utiUsateur ayant 
^nis la requdte. 
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Selon une autre variante du systdme selon I'invention, les terminaux des 
utilisateurs sont 6qmp6s de moyens de communication de faible port^e, par 
exemple conformes h la norme "Bluetooth" ou "802.11". ou encore "WiFi". Un 

5 r6seau accessible par des moyens de communication de ce type permet non 
seulement de localiser g6ographiquement les terminaux d'utilisateurs, mais 
aussi d'avertir chaque utilisateur du service d'6tabUssement de communication 
de la presence h proximity d'autres utiUsateurs du service. Un tel avertissement 
peut par exemple 6tre effectu6 par le serveur 2 en 6mettant un message de type 

10 SMS. A la reception d'un tel message, chaque utiUsateur peut choisir, k I'aide 
du programme applicatif, d'etre "visible" ou non des autres utilisateurs situ6s k 
proximity. S'ils choisissent d'etre visibles. Us doivent introduire leur choix dans 
leur terminal, lequel d^clenche un message vers le serveur 2. En r6ponse, le 
serveur transmet la liste des profits foumis par tous les utilisateurs des 

16 terminaux "visibles" se trouvant k proximity. Le programme appUcatif instaU6 
dans le terminal affiche alors la liste re9ue. 

Lorsqu'un utilisateur selectionne dans la liste affichee sur son terminal un profil 
6mis par autre utilisateur situe a proximite, le --^y^al du premier utilisateur se 
20 met en communication directe par les moye.:^ de communication de feible . 
port^e, avec le terminal du second utilisateur, h I'aide d'informations 
d'adressage foumies par le serveur central. La communication ainsi 6tabUe ne 
fait pas intervenir le serveur central. 

25 Grace au systdme d^crit ci-avant, les utiUsateurs peuvent 6tre mis en relation 
par affinity avec d'autres utilisateurs, tout en garantissant leur anonymat les uns 
vis-§i-vis des autres. 

Le systfeme qui vient d'etre d6crit s'applique en particulier h l'6change de 
30 donnees telles que des bons de reduction ou d'achat, des points de fid61isation 
Chez un commer9ant determine, des kilometres gratuits k valoir sur I'achat d'un 
bUlet de transport, ou encore des minutes gratuites de communication par 
telephone fixe ou mobile, attribuees par un operateur de reseau teiephonique. 
EUes peuvent egalement etre des droits de reproduction d'oeuvres musicales ou 
35 cinematographiques, ou encore des droits d'utilisation de logiciels. 

Dans ce cas, ce systdme peut etre en outre con9u pour gerer les transactions 
d'echange entre les utiUsateurs, en vue de leur donner une certaine securite. En 
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particulier, le serveur central est en outre con9u pour g6rer les ^changes de 
donn6es ^changeables entre le terminal 5, 8 d'une part et d'autre part le serveur 
central 2 ou les terminaux mobiles 5 des autres utilisateurs du service 
d'6tablissement de communication. Le programme applicatif install^ dans 
5 chaque terminal est en outre con9U pour : 

- visualiser I'^tat de comptes de donn6es 6changeables g6r6s par le serveur 
central 2 et/ou des serveurs de foumisseurs de services 3, 

- 6mettre en tant que donn6es de profil de I'utilisateur des propositions 
1 0 d'6change dans laquelle I'utilisateur specific le type et la quantit6 de donn6es 

propos6es, et le type de donn6es souhait6es en ^change, 

- consulter, modifier et supprimer la ou les propositions d'6change qu'il a 
6mises, telles qu'elles sont m6moris6es dans la base de donn^es 4 et 
6ventuellement par le terminal, 

15 - recevoir du serveur central des listes de propositions d'6change 6mises par 
les autres utilisatews du service, 

- designer une proposition d'echange se trouvant dans une liste affich^e par le 
terminal, notamment en vue d'dtre mis en communication avec I'utilisateur 
ayant 6niis la propc: 

20 - valider une transaUion conclue avec un autre utilisateur, cette operation 
ayant pour effet de transmettre au serveur central 2 xm message de validation 
contenant des informations relatives k la transaction, m6moris6es par le 
terminal. 

25 Le serveur 2 communique avec une plurality de serveurs 3 de foumisseurs de 
services tels que des commer9ants ou des op6rateurs partenaires, par exemple 
par l'interm6diaire du r^seau de transmission de donn6es num6riques 10, les 
foumisseurs de services d61ivrant h leurs clients des donn^es 6cliangeables. 

30 Lors de I'inscription d'un utilisateur auprds du service, qui peut 6tre e£fectu6e 
soit sur I'initiative de I'utilisateur ou du foumisseur de services, le serveur 
central refoit le ou les codes d'accds aux comptes de I'utilisateur chez les 
foumisseurs de services. De cette mani^re, le serveur 2 peut interroger les 
serveurs 3 pour determiner si un utilisateur determine possdde un compte chez 

36 le foumisseur de service correspondant, et si tel est le cas, la quantity de 
donn^es se trouvant m6morisees sur ce compte. 

Altemativement, la gestion des comptes attribu^s par les foumisseurs de 
services peut etre effectuee par le serveur central qui, dans ce cas, est con9u 
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pour recevoir des ordres de mise k jour de ces comptes, transmis par les 
foumisseurs de service. 

Pour acc6der aux comptes d'un utilisateur, le serveur central 2 recherche les 
5 informations d'acces aux comptes de I'utilisateur m6moris6es dans la base de 
donn^es 4, et interroge a I'aide de ces informations d'accds, les serveurs 3 qui 
transmettent en r6ponse les quantit^s de donn6es accumulees sur les comptes 
correspondents de Tutilisateur. 

1 0 Pour introduce dans son profil une proposition d'^change, I'utilisateur introduit 
les types et quantit6s de donn^es qu'il souhaite 6changer. Le terminal transmet 
ces informations au serveur central 2 dans un message de mise k jour de profil. 
Pour d6finir une proposition d'6change I'utilisateur peut utiliser des formules de 
conversion pr6d6finies en fonction de la valeur marchande de chaque type de 

15 donn^es. Une fois que la proposition d'6change est compl6tee avec la quantity 
de donn6es du type recherche, correspondant k la quantite de donn^es 
propos^es, elle est ins6r6e par le serveur 2 dans la base de donnees d'utilisateurs 
4. 

20 Les formules de conversion entre types de donndes sont definies par exemple 
par les foumisseurs de service partenaires. Dans une variante du systdme selon 
r invention, elles peuvent 6galement 6tre au choix des utilisateurs. 

Avant d'6mettre une proposition d'6change vers le serveur central, le terminal 
25 peut contrdler que la quantity de donn6es propos6es dans la proposition 
d'^change, est inf^rieure ou 6gal k ceUe figurant dans le compte correspondant, 
le terminal comprenant des moyens pour demander au serveur 2 l'6tat des 
comptes correspondents. Cette verification peut 8tre 6galement efifectu6e 
directement par le serveur central k partir d'une proposition d'6change re9ue, en 
30 inteirogeant le compte correspondant de I'utilisateur 6metteur de la proposition 
d'6change. Si la proposition d'6change re9ue n'est pas valide du fait que la 
quantity de donn6es propos6es ne figure pas sur le compte de I'utilisateur ayant 
€mis la proposition, cette proposition n'est pas enregistr^e dans la base de 
donn6es 4 et done ne figurera pas dans les listes de propositions d'echange qui 
35 sont envoy^es aux utilisateurs. Dans ce cas, on peut prevoir ^galement que le 
serveur central transmet un message d'erreur k l'6metteur de la proposition 
invalide. 
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Lorsque deux utilisateurs souhaitant ^changer des demises sont mis en 
communication par le serveur central, ils peuvent discuter des termes de 
r^change. Lorsqu'ils sont d'accord sur les types et quantit6s de donn^es 
6chang6es, ils introduisent ces informations dans leur terminal et activent une 

5 commande de validation pr6vue h cet effet sur leurs terminaux respectifs. On 
pent pr6voir alors d'afficher sur le terminal une fenStre de t616chargement 
faisant apparattre des icones symbolisant la nature des donnees 6chang6es. De 
cette mani^re, les utilisateurs peuvent realiser qu'^ la fin du t616chargement, ils 
seront en possession des donnees qu'ils ont souhait6es obtenir par P^change, et 

10 qu'en contrepartie. Us ne disposeront plus des donnees qu'ils ont ofifertes en 
6change. 

A la suite de I'activation d'une commande de vaUdation, le terminal transmet au 
serveur central 2 un message de vaUdation contenant la proposition d'^change 
15 accept^e, ce message est retransmis vers le terminal de I'autre utilisateur, qui 
affiche cette information dans la fenStre de t616chargement. La reception d'un 
tel message de validation d6clenche I'activation de la procedure 30 representee 
sur la figure 3. 

Sur cette figure, le serveur central attend h I'^tape 31 la reception d'un mejr. 4^ 
20 de validation de I'aulre utilisateur, partie k la transaction d'6change. 

serveur central re9oit deux messages de validation concemant le meme ^change 
et provenant de deux utilisateurs differents (6tape 32), le serveur central execute 
des ordres de debit et de credit des comptes respectife des deux utilisateurs, 
6ventuellement par I'intermediaire des serveurs 3 correspondant aux types de 
25 doimees echangees (6tape 33). 

Si un ordre de d6bit ne peut pas etre ex6cut6 parce que la quantity de donn6es k 
debiter est sup6rieure h. la quantity figurant sur le compte de I'utUisateur, le 
serveur 3 transmet en r^ponse au serveur central 2 un message d'erreur et le 
serveur central annule r6change et ne vaUde pas ou ne demande pas le transfert 
30 de domi6es a effectuer en contrepartie de I'^change. 

Selon le r^sultat de I'ex^cution de l'6change, le serveur central 6met ensuite un 
message de compte rendu d'ex^cution d'^change (6tape 34) aux terminaux des 
deux utilisateurs participant k l'6change, ce message contenant une information 
35 indiquant si I'^change a 6t6 ex6cut6 ou non. 

Si la transaction d'6change a pu 6tre ex^cut^e par le serveur central, celui-ci 
effectue 6galement la mise h jour de la base de donnees 4 en retirant la 
proposition d'echange qui a ainsi €t6 ex6cutee. 
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Si le message de compte rendu d' execution re9u par chaque terminal indique 
que r^change n'a pas pu etre execute, le terminal affiche un message d'erreur. 
Dans les deux cas, il met h jour la fenStre de tel^chargement en supprimant de 
I'affichage I'icone representant les demises offertes et en affichant I'icone 
5 representant les donn6es obtenues en echange, si l'6cliange a pu 6tre ex6cut6, et 
inversement, supprime de I'affichage I'icone representant les domi^es obtenues 
en ^change et conserve I'icone representant les donnees offertes, si Techange a 
pu dtre effectue. 

10 Ces dispositions permettent de g6rer la simultaneity de I'echange sur les 
terminaux des utilisateurs qui s'echangent des donnees. 

Lorsque, k la suite d'un tel echange, un utilisateur recupere des domiees d'un 
foumisseur de service 3 auprds duquel il n'est pas client, le serveur central 2 
15 emregistre ces donnees sur un compte local, attribue k I'utilisateur et memorise 
par exemple dans la base de donnees 4. 

Si le serveur central 2 a acc^s h des fonctionnalites . de localisation 
geographique, pour localiser les utilisateurs utiJ; an terminal mobile, le 

20 programme applicatif instalie sur chaque terminal penuet en outre de limiter les 
propositions, d'echange qui sont transmises dans des listes par le service 
d'etablissement de communication, a celles qui sont emises par des utilisateurs 
situes k proximite. De m^me, le serveur central comprend des moyens pour 
determiner, sur la base des informations de position geographique des 

25 utilisateurs du service, les utilisateurs situes k proximite d'un utilisateur 
determine, et des moyens pour constituer et envoyer sur requfite, une liste de 
propositions d'echange emises par d'autres utilisateurs situes h proximite de 
I'utilisateur ayant emis la requdte. Cette liste peut en outre 6tre limitee aux 
propositions d'echanges correspondant k celle de I'utilisateur qui demande la 

30 liste, c'est-a-dire aux propositions d'echange dont au moins les types de 
donnees k echanger correspondent. 

Si les terminaux des utilisateurs sont equipes de moyens de communication de 
faible portee, et si les utilisateurs choisissent d'etre visibles en introduisant ce 
35 choix dans leur terminal, le serveur 2 transmet la liste des propositions 
d'echange memorisees par tous les terminaux "visibles" se trouvant k proximite. 
Le programme applicatif instalie dans le terminal affiche alors la liste re9ue. 
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Lorsqu'un utiUsateur s61ectioime dans la liste affich6e sur son terminal une 
proposition d'6change 6mise par autre utUisateur situ6 k proximity, le terminal 
du premier utUisateur se met en communication diiecte par les moyens de 
communication de faible portee, avec le terminal du second utiUsateur, k I'aide 
5 d'informations d'adressage foumies par le serveur central. La transaction 
d'echange se d^roule comme pr6cedemment, mais sans faire mtervenir le 
serveur central. Pour cette raison, des mesures de s6curite doivent 6tre pnses 
pour 6viter qu'un ^change deloyal puisse avoir lieu (^changes a partu: de 
comptes d6biteurs). 



10 



15 



A cet effet, les donn6es k echanger figurant sur le compte de chacun des deux 
utilisateurs doivent avoir 6t6 pr6alablement transf6r6es dans la m6moire du 
terminal. La quantity de donn6es transf^r^e entre le serveur central 2 et le 
terminal est retiree du compte correspondant par le serveur central. 

Par aiUeurs. les donn6es 6changeables transferees dans la m6moire du terminal 
sont de preference enregistrees dans une zone memoire protegee, et ne sont 
accessibles en mise k jour tv'. par le programme appUcatif dedie a rechange 
instaUe sur le terminal. •/ . ^rmees sont par exemple stockees sous forme 
20 chif&ee, senile programme appUcatif connaissant la ciededechiffrement. 

n est en outre necessaire que rutUisateur se connecte suffisamment 
frequemment au serveur 2 pour que les comptes memorises dans la memoire du 
terminal soient synchronises avec les comptes reels geres par le serveur 2 ou les 
25 serveurs 3. A chaque connexion, le serveur central reconnatt les echanges 
effectues en local et debite ou credite les comptes correspondants, en fonction 
des informations d'echange re9ues. 

Lprsque le second utiUsateur ayant emis la proposition d'echange acceptee par 
30 le premier utiUsateur, accepte k son tour rechange. un message de validation est 
transmis par le terminal du second utUisateur vers le terminal du premier 
UtUisateur. ce qui dedenche le teiechargement par le terminal du premier 
UtUisateur des donnees proposees, et le teiechargement par le termmal du 
second UtUisateur des donnees echangees correspondantes. Lorsque les deux 
35 terminaux ont refu un message d'accuse de reception de I'autre termmal, la 
quantite de donnees emise par chacun des deux termmaux est retiree de la 
memoire du terminal. 
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Lors d'une connexion ultdrieure du terminal au serveur central, I'utilisateur peut 
d6clencher le transfert des donn^es 6changeables m^morisees par son terminal 
vers des comptes correspondants g6r6s par le serveur d'appel 2 ou les serveurs 
3, un tel transfert entrainant bien entendu le retrait des donn6es transmises de la 
5 m6moire du terminal. 

Grace au systeme ddcrit ci-avant, les utilisateurs peuvent 6changer des donn6es 
sous la forme d'un troc d'une manidre totalement transparente, c'est-^-dire en 
ayant I'impression de manipuler les donn^es 6chang6es, mais sans en avoir un 
1 0 acces direct pendant I'^change. 
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REVENDICATIONS 

L Systeme d'etablissement de communications entre des 
utilisateurs d'un reseau de telecommunication (1, 10), chacun des utilisatexjrs 
5 disposant d'un teraiinal ayant acces au reseau de telecommunication, 

caract6ris6 en ce qu'il comprend un serveur central (2) con9U pour offiir un 
service d'6tablissement de communication, ce serveur comprenant : 

- des moyens (4) pour m6moriser pour chaque utilisateur un identifiant de 
Tutilisateur du service d'^tablissement de commimication, associe a des 

10 informations necessaires k retablissement d'une communication avec le 
terminal de Tutilisateur et des informations de profil sur la base desquelles 
Tutilisateur souhaite 6tre mis en communication d'une mani^re anonyme au 
moyen de son terminal avec d'autres utilisateurs du service, 

- des moyens pour recevoir les informations de profil 6mises par les 
1 5 utilisateurs, et pour les stocker dans les moyens de memorisation (4), 

- des moyens pour diffuser sur les terminaux (5, 8) des utilisateurs les 
informations de profil re9ues, et 

- des moyens pour recevoir des terminaux d'utilisateurs des requites 
d'etablissement de commimication sur la base des informations de pre ; 

20 d'utilisateur et pour etablir une communication entre deux terminaur 
d'utilisateurs h la suite de la reception d'une requete d'etablissement de 
communication, 

chaque terminal d'utilisateur comprenant des moyens pour recevoir et visualiser 
des informations de profil d'utilisateur 6mises par le serveur central, des 
25 moyens pour selectionner les informations de profil d'un utilisateur, et des 
moyens pour transmettre au serveur central ime requdte d'^tablissement de 
communication avec I'utilisateur correspondant aux informations de profil 
s61ectionnees. 

30 2. Systdme selon la revendication 1, 

caracterise en ce que les terminaux (5) des utilisateurs sont des terminaux fixes 
ou mobiles. 

3. Systdme selon la revendication 1 ou 2, 
35 caracterise en ce que le serveur central (2) comprend des moyens pour extraire 
des moyens de memorisation (4) une liste de profils d'utilisateur correspondant 
a im critere de selection emis par un terminal d'utilisateur, et pour transmettre la 
liste extraite au terminal d'utilisateur. 



wo 03/083733 



-17- 



PCT/FR03/00747 



4. Systfeme selon Tune des revendications 1^3, 

caracteris6 en ce que le serveur central (2) comprend des moyens pour 
d^erminer la position g^ographique des utilisateurs inscrits au service 
5 d'etablissement de communication, des moyens pour inserer dans les moyens 
de m6morisation (4) en association avec les informations de profil la position 
g^ographique de chaque utilisateur, et des moyens pour extraire des moyens de 
memorisation (4) une Uste d'identifiants d'utilisateurs situ6s h proximit6 d'un 
utiUsateur determine, h I'aide des positions g^ographiques m6moris6es. 

10 

5. Systdme selon larevendication 4, 

caract6ris6 en ce qu'au moins une partie des terminaux (5, 8) d'utUisateurs du 
service d'etablissement de communication est de type terminal mobile 
comprenant des moyens de communication de faible port6e, permettant de 

15 communiquer directement, sans passer par un r^seau de telecommunication, 
avec d'autres terminaux d'utilisateurs situes k proximite, le serveur central 
comprenant des moyens pour transmettre k un terminal mobile sur reception 
d'une requSte d'etablissement de communication avec un terminal situe a 
proximite, emise par le terminal, des informations nec • • es k I'etablissement 

20 d'une coromxmicationdirecte avec le terminal situes pro:. Iniite. 

6. Systeme selon I'une des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce que le serveur central (2) met en oeuvre un service WAP et/ou 
Web. 

25 

7. Systeme selon I'une des revendications 1^6, 

caracterise en ce que les informations de profil de I'utilisateur contiemient des 
propositions d'echange, chaque proposition d'echange comprenant des types et 
des quantites de donnees echangeables, offertes et demandees en echange, le 

30 serveur central (2) comprenant en outre des moyens pour recevoir des messages 
de validation d'echange emis par des terminaux d'utilisateurs ayant accepte une 
proposition d'echange emise par un utilisateur, et des moyens pour 
retransmettre chaque message de validation re9u vers le terminal de I'utilisateur 
ayant emis la proposition d'echange correspondante, et des moyens pour mettre 

35 k jour des comptes de donnees echangeables des utilisateurs a chaque fois 
qu'une proposition d'echange est acceptee, en fonction des types et quantites de 
donnees k echanger specifiees par la proposition d'echange acceptee. 
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8. Syst^me selon la revendication 7, 

caract6ris6 en ce que chaque terminal (5, 8) d'utilisateur du service d' ^change 
comprend des moyens pour transmettre au serveur central (2) un message de 
demande de la quantite de donnees figurant sur chaque compte dont dispose 
5 Tutilisateur, et des moyens pour recevoir et afficher les informations de type et 
de quantity de doim^es, re9ues en r6ponse du serveur central. 

9. Systeme selon la revendication 7 ou 8, 

caract^rise en ce que le serveur central (2) comprend des moyens pour aimuler 
10 une transaction d'6change valid6e lorsque les donnees 6chang6es ne iSgurent 
pas sur les comptes correspondants des utilisateurs parties a la transaction. 

10. Terminal (5, 8) destin6 k 6quiper les utilisateurs d'un service 
d'6tablissement de communication, 

1 5 caract6ris6 en ce qu'il comprend : 

- des moyens de coimexion pour se connecter a xm serveur central (2) par 
rinterm6diaire d'un reseau de telecommunication (1, 10), 

- des moyens pour introduire et ^mettre vers le serveur central des 
informations de profil com;; at un identifiant de rutilisateiH", 

20 - des moyens pour recevoir cSix serveur central et afficher sur le terminal des 
listes d'informations de profil emises par les autres utilisateurs du service 
d'etablissement de communication, et des moyens de selection d'un profil 
d'utilisateur affiche, et 
~ des moyens pour emettre une requete d'6tablissement de coirmiunication 

25 avec Tutilisateur correspondant au profil d'utilisateur afiSche par le terminal 
et s61ectioime a Taide des moyens de selection. 

11. Terminal selon la revendication 10, 
caract6ris6 en ce qu'il est de type terminal fixe (8) ou mobile (5). 

30 

12. Terminal selon Txme des revendications 10^11, 
caracterise en ce qu'il est de type terminal mobile et comprend des moyens de 
communication de faible port6e, permettant de communiquer directement avec 
d'autres terminaux d'utilisateurs situes a proximit6, et des moyens pour recevoir 

35 sur requete, des informations n^cessaires a I'^tablissement d'une 
communication directe avec le terminal situe h proximite. 



13. Terminal selon Tune des revendications 10 a 12, 
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caracterise en ce qu'il comprend en outre : 

- des moyens pour introduire et 6mettre vers le serveur central une proposition 
d'^change comprenant un identifiant de rutilisateuu: emetteur de la 
proposition d'6change, un type et une quantity de donn6es echangeables, 

5 offertes et un type de donn^es demandees en ^change, 

- des moyens pour recevoir du serveur central et afficher sur le terminal des 
listes de propositions d'6change emises par les autres utilisateurs du service 
d'6change, listes etant transmises par le serveur central, et des moyens de 
selection d'une proposition d'6change aflfichfe, et 

10 - des moyens pour 6mettre un ordre de validation d'une proposition d'^change 
affich6e par le terminal et s61ectionn6e a I'aide des moyens de validation. 

14. Terminal selon Tune des revendications 10 k 13, 
caract6ris6 en ce qu'il comprend des moyens d'affichage d'une fen6tre de 
15 t616chargement dans laquelle sont affich6s des icones symbolisant les donn^es 
6chang6es, pour doimer I'impression k Tutilisateur d'6changer physiquement 
des donnees. 
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